VALSTYBINE ATOMINES ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU

virSininkas

TRUMPAAMZIU MAZAI IR VIDUTINISKAI RADIOAKTYVIU ATLIEKU ATLIEKYNO
TECHNINIO PROJEKTO IR PIRMINES SAUGOS ANALIZES ATASKAITOS
PERZIUROS IR JVERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

1. Jvadas

Valstybés jmoné Ignalinos atominé elektriné (toliau — VI Ignalinos AE) 2015 m. pabaigoje
pateiké Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos (toliau —VATESI) saugos perzidrai ir
ivertinimui MazZo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky atliekyno (toliau —
Atliekynas) techninj projekta (toliau — TP) ir jo pirmine saugos analizés ataskaitg (toliau — PSAA).

VATESI atliekamo saugos perzitiros ir jvertinimo tikslas yra nustatyti, ar planuojamo statyti

atliekyno TP ir PSAA atitinka jiems keliamus branduolinés saugos reikalavimus. Sioje santraukoje
pateikti apibendrinti VATESI atlikto saugos perzifiros ir jvertinimo rezultatai.

Atliekynas susideda i$ trijy rlsiy grupiy (Zr. 1 pav.) po 12 riisiy. Atliekyno talpa yra 100 tiikst.
m? radioaktyviyjy atlieky.
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1 pav. Atliekyno riisiy grupé

[ tg patig riisio sekcijg bus kraunami KTZ-3.6 ir F-ANP (Zr. 2 pav.) tipy konteineriai: pirmoji
ir tre¢ioji konteineriy eilé formuojama i§ F-ANP tipo konteineriy, antroji ir ketvirtoji — i§ KTZ-3.6



tipo konteineriy. Tarp sukrauty konteineriy palieckamas 10 c¢cm tarpas. Uzbaigta konteineriy eilé
uzZbetonuojama.

2 pav. F-ANP (kaireje) ir KTZ-3.6 tipo konteineriai

UZbetonavus riisj ant jo tvirtinama gelzbetonio ploksté, o uzbetonuotos riisiy sekcijos
uzdengiamos laikinais plieniniais dang¢iais. Uzpildzius riisiy grupe, laikini dangéiai nuimami ir
suformuojami galutiniai inZineriniai barjerai. Sie barjerai, skirti apsaugoti, kad radioaktyviosios
medZiagos nepatekty j aplinkg, yra sudaryti i§ molio dangos ir virSutinés daugiasluoksnés dangos
(smulkaus smélio, molio, Zvyro, skaldos, akmeny ir augalijos sluoksniy). Radionuklidams patekti j
aplinka neleis keli, vienas kitg papildantys, dirbtiniai ir gamtiniai barjerai: pakuotés medziaga
(betonas), betoninés sekcijy sienos ir grindys, molio danga ir virSutiné daugiasluoksné danga bei
natliralus gruntas. Taip pat bus pastatytas technologinis pastatas, skirtas daliai radioaktyviyjy atlieky
galutinai apdoroti, laikinai saugoti uzbetonuotus konteinerius, atlikti jy apzilirg ir verifikacija,
administracinis pastatas ir kiti atliekyno objektai.

Atliekynas bus pilkapio formos pavirSinis atliekynas, kuris bus jrengtas auk$¢iau gruntinio
vandens sliigsojimo lygio. Padéty j Atliekyng radioaktyviyjy atlieky saugg uztikrins sudétiné barjery
sistema (Zr. 3 pav.):

1) atlieky pakuoteé (atlieky pakuote sudaro apdorotos atliekos atlieky matricoje ir konteineris);

2) betoniniai riisiai, uzdengti molio danga ir virSutine daugiasluoksne danga;

3) natiiraliis (gamtiniai) barjerai.

2.
VirSutiné daugiasluoksné danga
Molio danga

1. Radioaktyviyjy atlieky
pakuoté

3. Gamtiniai barjerai

3 pav. Atliekyno barjerai
PSAA analizuoti Sie pagrindiniai elementai: daugialypiy saugos funkcijy ir pakopinés saugos
uztikrinimas, radionuklidy sulaikymas ir izoliacija, pasyviy saugos priemoniy pritaikymas, atliekyno
sistemos atsparumas ir neapibréztumy valdymas. Atliekyno sistemos elemento atsparumas reiskia,



kad tas elementas vykdys jam priskirta saugos funkcijg nepaisant pagrijstai tikétiny sutrikdymuy.
2. Teisiné aplinka

VI Ignalinos AE Atliekyno TP ir jo SAA pateiké vadovaudamasi Branduolinés saugos jstatymo
32 straipsnio 2 ir 8 dalimis, taip pat Branduolinés energetikos srities veiklos licencijy ir leidimy
iSdavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. birzelio 20 d. nutarimu Nr.
722 ,,Dél branduolinés energetikos srities veiklos licencijy ir leidimy i¥davimo taisykliy patvirtinimo
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 ,Dél veiklos
branduolingje energetikoje licencijavimo nuostaty patvirtinimo* ir jj keitusio nutarimo pripaZinimo
netekusiais galios®, 9.1 ir 9.2 punktais siekiant gauti licencijg statyti ir eksploatuoti Atliekyna.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisés aktai, kuriais VATESI vadovavosi perzifirint
Atliekyno TP ir PSAA:

1. Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymu.

M

Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymu.

Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jstatymu.

B~ W

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu.

5. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-3.2.1-2015 ,Radioaktyviyjy atlieky priémimo j
pavirSinj radioaktyviyjy atlieky atliekyng kriterijai*.

6. Branduolinés saugos reikalavimais ,MaZo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy
radioaktyviyjy atlieky laidojimo reikalavimai* (P-2002-02).

7. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.2.1-2014 , Branduoliniy medziagy apskaitos ir
kontrolés bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomajg veikla tvarkos aprasas®.

8. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.6.1-2012 ,,Branduolinés energetikos objekty,
branduoliniy ir branduolinio kuro ciklo medziagy fiziné sauga®.

9. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema“.

10. Seisminio poveikio branduolinés energetikos objektams analizés reikalavimais (P-
2006-01).
11. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.7.1-2014 ,,Saugai svarbiy branduolinés

energetikos objekto konstrukeiju, sistemy ir komponenty prie$gaisriné sauga®.

12. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos® jtvirtina
pagrindinius radiacinés saugos reikalavimus, reikalavimus profesinei ir gyventojy ap§vitai bei ribines
dozes, taikomas tiek profesinés, tiek gyventojy apsvitos ribojimui.

13, Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.9.3-2011 ,,Radiaciné sauga branduolinés
energetikos objektuose®.

14. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.9.1-2011 ,,Radionuklidy i$metimo j aplinka
1§ branduolinés energetikos objekty normos ir reikalavimai radionuklidy i§metimo j aplinka planui®.

15. Avarinés parengties reikalavimais branduolinés energetikos objektg eksploatuojanéiai
organizacijai, P-2008-01.

16. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.4.2-2014 ,,Branduolinés energetikos objekto
statybos vadyba“.

3. Kokybés uztikrinimas

Atliekyno TP ir jo PSAA buvo parengti vadovaujantis Branduolinés saugos reikalavimais



»Mazo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky laidojimo reikalavimai® (P-2002-
02) ir VI Ignalinos atominés elektrinés vadybos sistemos, sukurtos vadovaujantis Branduolinés
saugos reikalavimais BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema“, dokumenty rengimg aprasandiais
dokumentais.

VI Ignalinos atominé elektring, sickdama patikrinti TP ir PSAA parengimo kokybe, sudare
komisija, kuri atliko nepriklausomg TP ir PSAA patikrinima. Sio patikrinimo rezultatai buvo
dokumentuoti ir pateikti TP ir PSAA rengusiam rangovui. Komisija, jvertinusi rangovo pateiktus
atsakymus bei pataisytus TP ir PSAA, Siems dokumentams 2015 m. rugpjii¢éio mén. pritaré.

4. Atliekyno TP ir jo PSAA saugos perZiiiros ir jvertinimo eiga bei iSvados

VATESI specialistai, vadovaudamiesi saugos reikalavimais, nustatytais §ios santraukos 2
skyriuje pateiktuose teisés aktuose, perZiliréjo ir jvertino Atliekyno TP ir jo PSAA. Jvertinimo metu
buvo analizuojama, ar V] Ignalinos AE rengdama Atliekyno TP ir jo PSAA atsizvelgé i saugos
reikalavimus ir biisimuosius atliekyno gyvavimo etapus po statybos — Atliekyno eksploatavimg ir
prieZilirg po Atliekyno uzdarymo. Pagrindinés saugos perzifiros ir jvertinimo sritys:

= saugos pagrindai, saugos jvertinimo salygos ir saugos uZtikrinimo strategija;

- aikSteles  Atliekyno statybai parinkimas ir vertinimas, aik$telés trikumus
kompensuojancios priemonés ir ju jgyvendinimas bei atliekyno moduliy apibiidinimas;

— atlieky, kurios bus dedamos j Atliekyng savybeés;

—  konstrukcijy, sistemy ir komponenty klasifikavimas ir jy projektiniy sprendiniy
pagrindimas bei saugai svarbiy sistemy analizé;

~ saugos analizé Atliekyno eksploatavimo etapui;

- saugos analizé etapui po Atliekyno uzdarymo;

= radioaktyviyjy atlieky priémimo | Atliekyng kriterijai;
— radiaciné sauga ir radiologiné stebésena;

- aplinkos apsauga ir atitiktis saugos principams;

- Atliekyno uzdarymo apraSymas ir nebereikalingy pagalbiniy pastaty preliminarus
eksploatavimo nutraukimo planas;

= avariné parengtis;

—  saugai svarbiy konstrukcijy, sistemy ir komponenty priesgaisriné sauga;

- fiziné sauga;

— vadybos sistema.

VATES], i8nagrinéjusi Atliekyno TP ir PSAA, 2016 m. viduryje pateiké V] Ignalinos atominei
elektrinei savo pastabas ir komentarus. Sias pastabas V] Ignalinos atominé elektriné jvertino ir
parengé atsakymus, kurie keletg karty buvo aptarti bendruose VATESI ir V] Ignalinos atominés
elektrinés specialisty pasitarimuose. Po jy, VI Ignalinos atominé elektriné pataisé Atliekyno TP ir
PSAA, bei juos pateiké VATESI pakartotinei perzifirai ir jvertinimui. VATESI 2017 m. balandZio

men. jsitikinusi, kad Atliekyno TP ir jo PSAA atitinka saugos reikalavimus, $iuos dokumentus
suderino.

Parenge:  Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo skyriaus vedéjas L.:)w.(/;(;,-,/ / ~Darius Lukauskas



